Hinweise zur Nutzung der Exceldatei zur Aufbereitung von Modelldateien der Jetisender
Version 5.6
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1 Vorbemerkung

Im ersten Anlauf ging es mir zundchst einmal nur darum, die .jsn Dateien etwas lesbarer
aufzubereiten. Dafiir habe ich eine kleines Programm erstellt, welches eine .jsn Datei einliest,
Tabulatorspriinge und Zeilenvorschiibe entsprechend den in der Datei vorhanden geschweiften
Klammern einfiigt, und das Ergebnis dann unter neuem Namen mit Endung .txt statt .jsn in eine neue
Datei schreibt. Diese Textdatei kann mit jedem beliebigen Editor gedffnet werden. Der enthaltene
Text wird dann in strukturierter Form dargestellt.

Durch die vielen Parameter ist das Ganze aber trotzdem noch relativ uniibersichtlich. Das hat mich
dann auf die Idee gebracht, die fiir mich interessanten Parameter aus der Datei herauszuziehen und
in einer Excel Tabelle aufzubereiten. Ich habe mich deshalb fiir Excel entschieden, weil ich davon
ausgegangen bin, dass ich mir relativ viel Programmieraufwand sparen kann, wenn ich die
Moglichkeiten, die Excel mit der Verwendung von Formeln bietet, nutzen kann.

Ziel war nun, ein einigermalen flexibles Werkzeug zu schaffen, so dass die verschiedenen Parameter
mit moglichst allgemeingtiltigen Programmroutinen oder einfachen Formeln so aufbereitet werden,
dass die wichtigsten Informationen auf einen Blick zur Verfligung stehen.

2 Aufbau der Excel Datei

Die Excel Datei enthélt 4 verschiedene Tabellenblatter.

1. Die eigentlichen Modelldaten sind im Tabellenlatt Modellwerte hinterlegt. AuRerdem enthalt
dieses Tabellenblatt die Aktionsbuttons zum Einlesen und Aufbereiten von Modelldateien
und zum Abspeichern der aufbereiteten Modelldaten in modellspezifischen Dateien.

2. Das Tabellenblatt Umsetzungstabellen enthalt diverse Umsetzungstabellen fiir die
Umsetzung der originalen Parameterwerte in leichter lesbare Informationen.

3. Im Tabellenblatt Versionshistorie sind die Anderungen von Version zu Version in Kurzform
beschrieben.

4. Das Tabellenblatt Ubersicht erméglicht es, eine Ubersicht Giber mehrere Modelle zu erstellen

2.1 Tabellenblatt Modellwerte

Die Tabelle im Tabellenblatt Modellwerte besteht im Wesentlichen aus 2 verschiedenen Teilen:

2.1.1 Liste von Mono-Parametern

Als Mono-Parameter habe ich diejenigen Parameter bezeichnet, die es nur einmal in der Datei gibt
und die auch nur einen Parameterwert haben. Als Beispiel sei hier der Lehrer-Schiiler-Schalter
genannt.

Die Liste der Mono-Parameter steht ganz am Anfang der Datei, sie beinhaltet die Spalten 1 bis 5
wobei die Spalten 2 bis 5 normalerweise ausgeblendet sind. Die Spalten sind wie folgt belegt:

a) enthalt eine frei vergebene Parameterbezeichnung

b) enthilt die genaue Zeichenkette, mit der der Parameter in der Modelldatei gesucht wird

¢) enthalt den Parametertyp ,,mono“

d) enthalt den in der Modelldatei gefundenen Parameterwert

e) enthalt den aus Spalte 4 Gbernommenen und erforderlichenfalls lesbar aufbereiteten
Parameterwert



2.1.2 Liste von Multi-Parametern

Als Multi-Parameter habe ich diejenigen Parameter bezeichnet, die mehrfach in der Datei
vorkommen und die mehrere Parameterwerte haben. Ein typischer Vertreter sind z.B. die
Servoeinstellungen. Die Spalten in diesem Teil der Tabelle sind unterschiedlich belegt, je nachdem ob
es sich um eine Zeile mit Uberschriften handelt oder ob eine Zeile Parameterwerte enthilt:

Die Spalten der Uberschriftszeile sind wie folgt belegt:

a) w.o.

b) w.o

c) enthalt den Parametertyp ,,multi” plus Zusatzinfos

d) nicht genutzt

e) enthalt eine Beschreibung der nachfolgenden Aufbereitung

f) und folgende enthalten die originalen Parameterbezeichnungen aus der Modelldatei

Die Spalten der Datenzeilen der Multi-Parameter sind wie folgt belegt:

a) muss das Zeichen ,,>“ enthalten

b) nicht genutzt, kann fir Umsetzungsformeln verwendet werden (Derzeit nur bei Mixern
genutzt)

c) nicht genutzt, kann fir Umsetzungsformeln verwendet werden

d) nicht genutzt, kann fir Umsetzungsformeln verwendet werden

e) enthalt eine aus den Spalten f und folgende zusammengesetzte, lesbare Aufbereitung
unterschiedlicher Parameter. Die Spalteniberschriften derjenigen Spalten, die zur
Aufbereitung herangezogen werden, sind mit griinem Hintergrund versehen. AuRerdem
enthalten sie einen Kommentar zur Art und Weise der Aufbereitung.

f) und folgende enthalten die originalen Parameterwerte aus der Modelldatei.

2.2 Tabellenblatt Umsetztabellen

Neben den bereits oben erwdahnten Umsetztabellen enthilt dieses Tabellenblatt auch eine
Zusammenfassung samtlicher Nutzungen von Gebern, Schaltern und logischen Schaltern. Diese
Zusammenfassung wurde geschaffen, um Programmen, welche die Informationen aus der Exceldatei
weiter verarbeiten, einen einfacheren Zugriff auf die Nutzung der genannten Elemente zu
ermoglichen. Sie ist fiir den Endanwender letztlich nicht interessant, da alle Informationen in den
unterschiedlichen Bereichen des Tabellenblattes Modellwerte vorhanden sind.

2.3 Tabellenblatt Versionshistorie
Hier werden lediglich die Anderungen zu den einzelnen Versionen in Kurzform aufgefiihrt.

2.4 Tabellenblatt Ubersicht

Im Tabellenblatt Ubersicht kann man sich eine Ubersicht von frei festlegbaren Mono Parametern
Gber mehrere Modelle zusammenstellen. Mich selber interessiert an dieser Stelle hauptsachlich die
jeweilige Modellzeit und der an das Modell gebundene Empfanger. Grundsatzlich konnen aber alle
Monoparameter aufgenommen werden. Fiir den Aufbau der Ubersicht gelten folgende
Konventionen:

1. Die Zeile 1 enthalt die Bezeichnung des gewlinschten Mono Parameters mit exakt dem Text,
wie er in Spalte 1 der Modellwerte festgelegt ist.

2. Der Parameter ,Modelname:“ muss zwingend in der Spalte 1 der Zeile 1 stehen. Fiir die
Ubrigen Parameter ist es egal, in welcher Spalte der Zeile 1 sie stehen
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Wird eine Modelldatei eines in der Ubersicht noch nicht gespeicherten Modells gelesen und
aufbereitet, wird in der Ubersichtstabelle eine neue Zeile erzeugt. Ist das Modell bereits vorhanden,
werden die Daten fiir dieses Modell neu ilbernommen.

Soll ein Modell bewusst nicht in die Ubersicht mit aufgenommen werden, kann als Zeile 1 einfach
eine Leerzeile eingefiigt werden. Die bestehende Ubersicht bleibt dann unterhalb der Leerzeile
erhalten, wird aber weder erganzt noch aktualisiert. Soll dieses wieder geschehen, muss die leere
Zeile 1 geléscht werden.

3 Nutzung der Exceldatei

3.1 Allgemeines

Damit das Tabellenblatt mit den Informationen aus einer beliebigen .jsn Modelldatei genutzt werden
kann, muss die Makroausfiihrung zugelassen sein, da sowohl Makros als auch selbst erstellte
Funktionen genutzt werden. Das Befiillen der Tabelle erfolgt Giber einen Command-Button im
Tabellenblatt Modellwerte. Die ausgefiillte Tabelle kann dann modellspezifisch mit einem weiteren
Command-Button gespeichert werden.

Nach Driicken des Buttons Modelldatei lesen wird tiber ein VBA-Makro zunachst die zu
verarbeitende Datei abgefragt und wie in Ziff. 1 beschrieben in eine .txt Datei konvertiert. Dies wurde
bewusst so beibehalten, da die Fehleranalyse bei ev. auftretenden Problemen mit der .txt Datei
etwas einfacher wird. Die Datei wird in das Verzeichnis geschrieben, in dem auch die .jsn Datei steht.
Es empfiehlt sich daher, die .jsn Dateien vorher vom Sender auf den PC zu {ibertragen.

AnschlieBend wird erste Spalte abgearbeitet. Die dort festgelegten Parameter werden gesucht und
deren Werte in die Tabelle Gbernommen. Von Jeti grundsatzlich benutzte Platzhalter fiir bestimmte
Multiparameter werden bis auf die Uberschriftenzeilen und die erste Parameterzeile nach der
Abarbeitung der Eingabedatei geldscht, sofern sie nicht wirklich genutzte Werte enthalten. Die erste
Wertezeile bleibt jedoch immer erhalten und dient als Vorlage fir den Aufbau neuer Zeilen zum
jeweiligen Multi-Parameter. Wird auch diese nicht genutzt, wird sie samt Uberschriftenzeile
ausgeblendet. So wird gewahrleistet, dass in den Wertezeilen in den Spalten 2 bis 5 enthaltene
Formeln nicht verloren gehen.

Nach Driicken des Buttons Modellwerte speichern wird das Tabellenblatt Modellwerte als getrennte
Excel Datei geschrieben. Der Dateiname setzt sich aus dem Modellnamen und der daran
anschliefenden Zeichenfolge ,,_modellwerte.xIsx“ zusammen. Damit kann man jederzeit auf die
Daten eines Modells zugreifen, ohne die Aufbereitung jedes Mal erneut vornehmen zu missen.

3.2 Normale Nutzung

Bei ,,normaler” Nutzung wird eigentlich nur der o.g. Command-Button bendtigt. Eine kompakte
Ubersicht mit den wichtigsten Informationen ergibt sich, wenn man alle Spalten auRer den Spalten A
und E ausblendet.

Es sollten keine Zeilen geldscht und keine Formeln geandert werden. Da das Tabellenblatt bei
eventuellen Fehlern teilweise iberschrieben werden kann, empfiehlt es sich eine Sicherungskopie
unter anderem Namen zu halten.



Wichtiger Hinweis: Simtliche Makros und benutzerdefinierten Funktionen basieren auf der Sender-
Firmware 3.02. Bei dlteren Versionen sind Ungereimtheiten nicht auszuschlief3en.
In wie weit sich Anderungen aus neueren Versionen ergeben bleibt abzuwarten.

3.3 Erweiterte Nutzung

Sollen andere als die bisher ausgewahlten Parameter hinzugefiigt oder die Infos in der Spalte E
erweitert werden, so ist das natirlich moglich, erfolgt aber auf eigenes Risiko. Bei den Multi-
Parametern ist es wichtig, den richtigen Parametertyp anzugeben. Momentan sind nur die
Besonderheiten der bisher genutzten Parameter abgefangen. Damit dirften schatzungsweise 80 bis
90% der Ubrigen Parameter auch abgedeckt sein. Es ist jedoch nicht auszuschlielRen, dass es noch
weitere Besonderheiten gibt, die dann eine Anpassung des Bearbeitungsmakros erfordern wiirde.

Um die Formeln in der Spalte E so einfach wie moglich gestalten zu kénnen, wurden folgende eigene
Funktionen erstellt:

1. sel_par(woher,nr) zur Selektion eines bestimmten Stellungsparameters aus einer Zelle mit
durch Komma getrennte Parameterwerte

2. z_z(wert) zur Umrechnung der Zeit in Sekunden in das Excel Zeitformat

3. |_sw(swi1,sw2,condl,cond2,wertl,wert2,log_typ) zur Aufbereitung der logischen Schalter aus
den Werten der Parameterzeile

4. n_sw(sw,cond,wert) zur Bestimmung eines Schalters inklusive Bedingungsparameter und
vorgegebenem Wert

5. nur_sw(sw) zur Bestimmung eines Schalters ohne Bedingung und Wert

6. zs_zelle(zeile,spalte) zur Erstellung eines Zellwertes aufgrund einer Zeilen und Spaltenangabe

7. p_wert(werk, anzahlkommastellen) zur Berechnung eines Parameterwertes in Abhangigkeit
der Anzahl der Kommastellen

o

m_sw(index, label, decimals, prop, bindata) zur Aufbereitung eines Telemetriegebers

w

u_menu(liste) zur Aufbereitung des Usermenis

4 Schlussbemerkung

Wiinsche viel SpaR mit und hoffentlich einen besseren Uberblick zu allen Modelldefinition durch die

Exceldatei. Sollten (wider Erwarten f::J) Probleme auftauchen helfe ich gerne via E-Mail an

hermann.eichner@freent.de

weiter.
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